
TECH Pipe Section MT 4.0
Aislamiento Industrial para Tuberías

Descripción

Elementos moldeados de lana de vidrio con forma cilíndrica
y estructura concéntrica. Llevan practicada una apertura en
su generatriz para permitir su apertura y de esta forma su
colocación sobre la tubería. Coquillas de bajo peso y 
gran longitud que facilitan la manipulación y mejoran el 
rendimiento.

Aplicaciones

Producto para uso en aplicaciones técnicas, especialmente 
para Aislamiento Térmico en:
· Tuberías de calefacción.
· Tuberías Industriales hasta 400° C de Temperatura.

Dimensiones

Diámetro interior de la coquilla
Espesor (mm) Longitud (m)

Pulgadas mm

1/2 
(1)

21
30 y 40

1,2

3/4 
(1)

27

1 
(1)

34

30, 40 y 50

1 1/4 
(1)

42

11/2 
(1)

48

2 
(1)

60

2 1/2 
(1)

76

3 
(1)

89

4 
(1)

114

30, 40, 50 y 60
5 

(1)
140

6 
(2)

169

8 
(2)

219

(1)
 MW-EN 14303-T8-ST(+)400-WS1

(2)
 MW-EN 14303-T9-ST(+)400-WS1

+34 901 33 22 11

www.isover.es

isover.es@saint-gobain.com

www.isover-aislamiento-tecnico.es

@ISOVERes

isoveres

ISOVERaislamiento

ISOVERaislamiento
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Certiicados

••

•

•

•

Guía de instalación
Información adicional disponible en: www.isover.es

Corrosión de acero
No corrosivo. Según ASTM C-795 Y C-871.

Curva de Karnes

ppmNa+ + SiO3
-

ppm

Zona corrosiva

Zona no corrosiva

(1)Cl- +  F-

Nota: los análisis químicos 
de iones realizados según 
las normas ASTM C-795 
y C-871 demuestran que 
los productos de lana de 
roca ISOVER no provocan la 
corrosión en el acero ya que 
la relación de iones Cl– + F– 
respecto a los Na+ + SiO

3
– se 

sitúa en la parte inferior de la 
Curva de Karnes.

(1) posición de las lanas  
minerales ISOVER.

Presentación
250 bultos/camión.
Clase Logística: B.

Símbolo Parámetro Icono Unidades Valor Norma

WS Absorción de agua a corto plazo kg/m2 < 1 EN 1609

MU Resistencia a la difusión  
de vapor de agua, µ – 1 EN 14303

 — Reacción al fuego Euroclases A1 EN 13501-1

DS Estabilidad dimensional % < 1 EN 1604

ST(+) Temperatura límite de empleo °C -30 a 400 EN 14706

 Temp.*  (°C) 50 150 200 300

 λ    (W/m·K) 0,037 0,056 0,068 0,098

λ

 Conductividad térmica

*Temperatura Media en el Aislamiento. Según Norma EN ISO 8497.

 Características de durabilidad

El comportamiento de reacción al fuego y de resistencia térmica de este 
producto no varía con el tiempo ni al ser sometido a la temperatura máxima 
declarada.

 —

Propiedades técnicas

•

Código de designación   

•



IBER COVER
Aislamiento Exterior de Conductos Metálicos

Descripción
Manta de lana de vidrio ISOVER, revestido por una de sus 
caras con una lámina de aluminio reforzada con papel kraft, 
que actúa como barrera de vapor.

Aplicaciones
Por su buen comportamiento como aislante térmico y sus 
altas prestaciones de reacción al fuego, IBER COVER, es la 
solución adecuada para el aislamiento por el exterior de:

·  Redes de conductos metálicos de distribución de aire, tanto 
de sección rectangular como circular, en las instalaciones 
térmicas de Climatización de los ediicios, tanto residenciales 
como industriales.

RITE  Propiedades técnicas

Símbolo Parámetro Icono Unidades Valor Norma

λ
D

Conductividad termica 
declarada en función  
de la temperatura

W/m·K (°C)

0,040 (10)

EN 12667 
EN 12939

0,042 (20)
0,047 (40)
0,053 (60)

Reacción al fuego Euroclase B-s1, d0 EN 13501-1
EN 15715

MU
Resistencia a la difusión  
de vapor de agua de la lana 
mineral, µ

- 1 EN 12086

Z
Resistencia a la difusión  
de vapor de vapor de agua  
del revestimiento

m2•h•Pa/mg 130 EN 12086

MV
Espesor de la capa de aire 
equivalente a la difusión 
del vapor de agua, Sd

m 100 EN 12086

Espesor

d, mm 
Código de designación

Cumplimiento del RITE*

EN 823 EN 14303

50 MW-EN 14303-T2-MV1 En interiores y exteriores de ediicios.

Ventajas
·  Las mantas de lana de vidrio IBER COVER son muy fáciles de 
cortar, no siendo necesaria la utilización de herramientas de 
tipo eléctrico.

·  Sencillo y rápido de instalar gracias a la lexibilidad y ligereza 
que aportan las lanas de vidrio de ISOVER.

· Evita la condensación en conductos metálicos.
·  Permite trabajar a temperaturas de aire de circulación de 
hasta 120°C.

·  Material inerte que no es medio adecuado para el desarrollo 
de microorganismos.

·  Producto sostenible con composición en material reciclado 
superior al 50%. Material 100% reciclable.

Certiicados

•• Aislante térmico

Producto

Certificado

•

•

•

Guía de instalación
· Fijación mediante malla metálica.

·  Consultar las recomendaciones generales de instalación para 

conductos rectangulares y circulares.

· Información adicional disponible en: www.isover.es

Presentación

Espesor 
d (mm)

Largo  
l (m)

Ancho 
b (m)

m2/
bulto

m2/
palé

m2/
camión

50 15,00 1,20 18 360 6.480

+34 901 33 22 11

www.isover.es

isover.es@saint-gobain.com

www.isover-aislamiento-tecnico.es

@ISOVERes
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CLIMPIPE SECTION ALU2
Aislamiento para Tuberías

Descripción
Coquilla de lana de vidrio ISOVER, de forma cilíndrica y con 
una apertura practicada en su generatriz, revestida por su cara 
exterior con una lámina de aluminio reforzada con malla de 
vidrio, que actúa como barrera de vapor.

Aplicaciones
Por sus altas prestaciones térmicas y su excelente 
comportamiento contra el fuego, CLIMPIPE SECTION ALU2, es 
la solución idónea para el aislamiento de:
·  Redes de tuberías en las instalaciones térmicas y equipos en el 

interior de los ediicios, tanto residenciales como industriales.

RITE  Propiedades técnicas

Símbolo Parámetro Icono Unidades Valor Norma

λ
D

Conductividad termica 
declarada en función  
de la temperatura*

W/m·K (°C)

0,038 (50)

EN-ISO 8497
0,055 (150)

0,066 (200)

0,101 (300)

Reacción al fuego Euroclase A2L-s1, d0 EN 13501-1
EN 15715

ST
Temperatura máxima  
de servicio °C 180** EN 14707

MU
Resistencia a la difusión  
de vapor de agua de la lana 
mineral, µ

- 1 EN 12086

Z
Resistencia a la difusión  
de vapor de vapor de agua  
del revestimiento

m2•h•Pa/mg 130 EN 12086

MV
Espesor de la capa de aire 
equivalente a la difusión 
del vapor de agua, Sd

m 100 EN 12086

*Se estima una conductividad térmica a 10°C de 0,032 W/m·K.
** La temperatura del revestimiento no debe superar los 80° C.

Espesor

d, mm 
Diámetro interior, 

d
I 
, mm

Código de designación

EN 13467 EN 14303

25-120
21-140 MW-EN 14303-T8-ST(180)-MV1

150-273 MW-EN 14303-T9-ST(180)-MV1

Espesor d (mm) (1)

Temp.
máx.  (°C)

40-60 30, 40
40, 50

60-100 30, 40 40

100-180 40 50 (2) 50

Diámetro 
interior

D
int

  (mm) 42 48 60 76 89 114 140 169 219

D
int

  (pulgadas) 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 3 4 5 6 8

Longitud l (m) 1,20

Dimensiones caja, m 1,20x0,60x0,485 1,20x0,60x0,600

Cajas/Palet 10 8

Palets/Camión 22

Ventajas
·  Facilidad de colocación sobre la tubería gracias a su apertura 

longitudinal.
·  Incorpora lengüeta autoadhesiva que facilita el cierre de 

forma sencilla.
·  Evita condensaciones en las tuberías.
·  Material inerte que no es medio adecuado para el desarrollo 

de microorganismos.
· Producto sostenible. 100% reciclable. Material reciclado > 50%.
·  No corrosivo frente a metales, según norma ASTM C-795 y 

C-781. Ver curva de Karnes:

También disponible en diámetros de 21, 27, 34 mm (1/
2 
, 3/

4 
, 1 pulgadas), en espesor de 25 mm.

(1) Cumplimiento de las exigencias del RITE.
(2) Disponible en 50 mm bajo pedido.

Presentación

Certiicados

Curva de Karnes

Na + SiO3 ppm

ppm

Zona corrosiva

Zona no corrosiva

(1)Cl- +  F-

Guía de instalación
Información adicional  
disponible en: www.isover.es

+34 901 33 22 11

www.isover.es

isover.es@saint-gobain.com

www.isover-aislamiento-tecnico.es

@ISOVERes

isoveres

ISOVERaislamiento

ISOVERaislamiento

Nota: los análisis químicos 
de iones realizados según 
las normas ASTM C-795 
y C-871 demuestran que 
los productos de lana de 
roca ISOVER no provocan la 
corrosión en el acero ya que 
la relación de iones F– + Cl– 
respecto a los Na+ + SiO

3
– se 

sitúa en la parte inferior de la 
Curva de Karnes.

(1) posición de las lanas  
minerales ISOVER.
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TECH Pipe Section MT 4.0
Aislamiento Industrial para Tuberías

Descripción

Elementos moldeados de lana de vidrio con forma cilíndrica
y estructura concéntrica. Llevan practicada una apertura en
su generatriz para permitir su apertura y de esta forma su
colocación sobre la tubería. Coquillas de bajo peso y 
gran longitud que facilitan la manipulación y mejoran el 
rendimiento.

Aplicaciones

Producto para uso en aplicaciones técnicas, especialmente 
para Aislamiento Térmico en:
· Tuberías de calefacción.
· Tuberías Industriales hasta 400° C de Temperatura.

Dimensiones

Diámetro interior de la coquilla
Espesor (mm) Longitud (m)

Pulgadas mm

1/2 
(1)

21
30 y 40

1,2

3/4 
(1)

27

1 
(1)

34

30, 40 y 50

1 1/4 
(1)

42

11/2 
(1)

48

2 
(1)

60

2 1/2 
(1)

76

3 
(1)

89

4 
(1)

114

30, 40, 50 y 60
5 

(1)
140

6 
(2)

169

8 
(2)

219

(1)
 MW-EN 14303-T8-ST(+)400-WS1

(2)
 MW-EN 14303-T9-ST(+)400-WS1

+34 901 33 22 11

www.isover.es

isover.es@saint-gobain.com

www.isover-aislamiento-tecnico.es

@ISOVERes

isoveres

ISOVERaislamiento
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Certiicados

••

•

•

•

Guía de instalación
Información adicional disponible en: www.isover.es

Corrosión de acero
No corrosivo. Según ASTM C-795 Y C-871.

Curva de Karnes

ppmNa+ + SiO3
-

ppm

Zona corrosiva

Zona no corrosiva

(1)Cl- +  F-

Nota: los análisis químicos 
de iones realizados según 
las normas ASTM C-795 
y C-871 demuestran que 
los productos de lana de 
roca ISOVER no provocan la 
corrosión en el acero ya que 
la relación de iones Cl– + F– 
respecto a los Na+ + SiO

3
– se 

sitúa en la parte inferior de la 
Curva de Karnes.

(1) posición de las lanas  
minerales ISOVER.

Presentación
250 bultos/camión.
Clase Logística: B.

Símbolo Parámetro Icono Unidades Valor Norma

WS Absorción de agua a corto plazo kg/m2 < 1 EN 1609

MU Resistencia a la difusión  
de vapor de agua, µ – 1 EN 14303

 — Reacción al fuego Euroclases A1 EN 13501-1

DS Estabilidad dimensional % < 1 EN 1604

ST(+) Temperatura límite de empleo °C -30 a 400 EN 14706

 Temp.*  (°C) 50 150 200 300

 λ    (W/m·K) 0,037 0,056 0,068 0,098

λ

 Conductividad térmica

*Temperatura Media en el Aislamiento. Según Norma EN ISO 8497.

 Características de durabilidad

El comportamiento de reacción al fuego y de resistencia térmica de este 
producto no varía con el tiempo ni al ser sometido a la temperatura máxima 
declarada.

 —

Propiedades técnicas

•

Código de designación   

•



Descripción
Panel rígido de lana de vidrio ISOVER, revestido por su cara vista 
con una barrera de vapor Kraft-Aluminio, lacado en color blanco y 
rebordeado en dos de sus cantos  y, por su cara oculta, reforzado 
con un velo de vidrio.

Aplicaciones

Producto especíico para aplicaciones industriales:

·   Aislamiento térmico en cubiertas. 
·  Corrección acústica de locales.

·  Colocación sobre perilería.

 Propiedades técnicas

Símbolo Parámetro Icono Unidades Valor Norma

λ
D

Conductividad termica 
declarada

W/m·K 0,035
EN 12667 
EN 13964

Reacción al fuego Euroclase B-s1,d0 EN 13501-1

T Tolerancia al espesor – T3 EN 13162

AF
R

Resistencia al lujo de aire kPa·s/m2 > 7 EN 13162

Z Transmisión de vapor de agua – 7 EN 13162

Ventajas
·  Paneles fáciles y rápidos de instalar.
·  Uso de perilería industrial adaptada.
·  Sencilla limpieza y mantenimiento, admite limpieza tanto en 

seco y como con agua jabonosa. El revestimiento no se altera 
con productos habituales de limpieza.

·  Solución estética para techos termoacústicos industriales.
·  Producto sostenible con composición en material reciclado 

superior al 50%. Material reciclable 100%.
·  Material inerte que no es medio adecuado para el desarrollo de 

microorganismos.
·  Mantiene las prestaciones del sistema inalteradas durante toda 

la vida útil del ediicio, no se degradan con el tiempo.

Certiicados

••

•

•

•

Guía de instalación
Información adicional disponible en: www.isover.es

Espesor

d (mm)

Largo

l (m)

Ancho

b (m)

m2/ 

bulto

m2/ 

palé

m2/

camión

Paneles

50 1,500 1,00 12,00 72,00 1.152

50 1,985 1,00 15,88 95,30 1.143

Presentación

SHEDISOL PERLE
Techos Termoacústicos Industriales

+34 901 33 22 11

www.isover.es

isover.es@saint-gobain.com

www.isover-aislamiento-tecnico.es

@ISOVERes

isoveres

ISOVERaislamiento

ISOVERaislamiento
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Espesor

d, mm 

Resistencia térmica  
declarada
R

D
 ,

 
m2·K/W        

Coeiciente  
de absorción  
acústica,  
AW,  α

w              

Código de designación

EN 823
EN 12667  

EN 12939
EN ISO 354 EN 13162

50 1,40 0,50 MW-EN 13162-T3-Z7-AFr7



Descripción
ECO 035, panel semirrígido de lana de vidrio ISOVER, no hidróilo, 
revestido por una de sus caras con papel kraft que actúa como 
barrera de vapor. ECO D 035, panel semirrígido de lana de vidrio 
ISOVER, no hidróilo, sin revestimiento.

Aplicaciones
Sistema ECOSEC Fachadas. Solución de aislamiento termoacústico 
de Isover con contribución a la impermeabilización, para fachada 
tradicional de doble hoja cerámica y placa de yeso laminado. 
Dispone de Documento de Idoneidad Técnica, DIT, que garantiza 
un resultado favorable.

 Propiedades técnicas

Símbolo Parámetro Icono Unidades Valor Norma

λ
D

Conductividad termica 
declarada W/m·K 0,035 EN 12667 

EN 12939

C
p

Calor especíico aproximado J/kg·K 800 –

AF
R

Resistencia al lujo de aire kPa·s/m2 > 5 EN 29053

Reacción al fuego ECO D 035 Euroclase A1 EN 13501-1

Reacción al fuego ECO 035 Euroclase F EN 13501-1

WS Absorción de agua a corto plazo kg/m2 < 1 EN 1609

Z
Resistencia a la difusión de vapor 
de agua del revestimiento de 
papel kraft

m2·h·Pa/mg 3 EN 12086

MU Resistencia a la difusión  
de vapor de agua, µ (Lana) 1 EN 12086

DS Estabilidad Dimensional, ∆ε % < 1 EN 1604

ECO 035/ECO D 035
Sistema Ecosec Fachadas

Ventajas
·   Los productos del sistema ECOSEC Fachadas ofrecen la más amplia 
gama de resistencias térmicas del mercado.

·  Especialmente recomendado para obra nueva.
·  Resuelve de forma integral el aislamiento térmico, acústico, 
protección contra incendios e impermeabilización de la fachada en 
una sola partida de obra.

·  Adaptabilidad de la lana de vidrio a los encuentros con ventanas, 
pilares, etc, sin que se deteriore el producto ni la continuidad del 
mismo.

·  Líneas guía sobre el papel kraft que facilitan el corte.
·  Producto sostenible con composición en material reciclado superior 
al 50%. Material reciclable 100%.

·  Material inerte que no es medio adecuado para el desarrollo de 
microorganismos.

·  Mantiene las prestaciones del sistema inalteradas durante toda la 
vida útil del ediicio, no se degradan con el tiempo.

Certiicados

•• Aislante térmico

Producto

Certificado

•

•

•

Leed
Breeam
Verde

Guía de instalación

Información adicional disponible en: www.isover.es

Aislamiento de Fachadas
Soluciones ISOVER para Obra Nueva y Rehabilitación

Nº 489R/13

Espesor

d, mm 

Resistencia 
térmica  declarada

R
D
 ,

 
m2·K/W   

   MU*
Coeiciente  
de absorción  
acústica,  
AW,  α

w         

Código de designación

EN 823 EN 12667/EN 12939 EN 12086 EN ISO 354 EN 13162

ECO 035

 40 1,10 57 0,70 MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-
WS-Z3-AW0,70-AFr5

 60 1,70 38 0,80 MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-
WS-Z3-AW0,80-AFr5

 80 2,25 28 0,90 MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-
WS-Z3-AW0,90-AFr5

100 2,85 23 1,00 MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-
WS-Z3-AW1,00-AFr5120 3,40 19 1,00

ECO D 035

 40 1,10  1 0,70 MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-
WS-MU1-AW0,70-AFr5

 60 1,70  1 0,80 MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-
WS-MU1-AW0,80-AFr5

 80 2,25  1 0,90 MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-
WS-MU1-AW0,90-AFr5

120 3,40  1 1,00
MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-

WS-MU1-AW1,00-AFr5
*MU: Resistencia equivalente a la difusión del vapor de agua, µ (Lana + revestimiento)

Presentación

Espesor

d (mm)

Largo

l (m)

Ancho

b (m)

m2/ 

bulto

m2/ 

palé

m2/

camión

ECO 035

 40 1,35 0,60 17,82 285,12 5.132

 60 1,35 0,60  9,72 194,40 3.499

 80 1,35 0,60  5,67 136,08 2.449

100 1,35 0,60  4,86 116,64 2.099

120 1,35 0,60  4,05  97,20 1.750

ECO D 035

 40 1,35 0,60 17,82 285,12 5.132

 60 1,35 0,60  9,72 194,40 3.499

 80 1,35 0,60  5,67 136,08 2.449

120 1,35 0,60  4,05 97,20 1.750
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Construimos tu Futuro

PV ACUSTIVER PAPEL / PV ACUSTIVER
Ediicación Residencial. Fachadas. Particiones Interiores Verticales y Medianerías.

DESCRIPCIÓN
PV Acustiver Papel: Panel lexible de lana de vidrio con 
revestimiento de papel Kraft en una de sus caras, que actúa 
como barrera de vapor.

PV Acustiver: Rollos y paneles lexibles de lana de vidrio.

APLICACIONES
•  Aislamiento térmico y acústico en cerramientos de fachada 

con cámara de aire.
•  Aislamiento acústico para sistemas de tabiquería  

con estructura metálica y placa de yeso laminado.

PV Acustiver Papel

 PROPIEDADES TéCNICAS
Propiedades Unidades Valores

Conductividad térmica (λ
D
) W/(m · K) 0,040

Calor especíico aproximado (Cp) J/kg · K 800

Resistencia al vapor de agua  
del resvestimiento (Z)

m2 · h · Pa/mg 3

Resistencia a la difusión de vapor de agua 
(MU), equivalente Lana + Revestimiento

esp. 50 mm 45 

esp. 60 mm 35

Reacción al fuego Euroclase F

Absoción de agua (WS) --- No hidróilo

Resistencia al lujo de aire (AFr) kPa · s/m2 > 5

Espesor  
(mm)

Resistencia térmica (R
D
) 

(m2 · K/W)
Código de designación

50 1,25
MW-EN 13162-T3-WS-Z3-AFr5

60 1,50

PRESENTACIÓN
Espesor

(mm)
Largo

(m)
Ancho

(m)
m2/bulto m2/palé m2/camión

50 1,35 0,60 16,20 324,00 5832
60 1,35 0,60 12,96 259,20 4666

CERTIFICADOS Y UTILIZACIÓN

 
   

     Aislante térmico

Producto

Certificado

        

VENTAJAS
•  Solución económica.
•  No desprende polvo.
•   Mantiene sus propiedades en todo el proceso de instalación.
•  Fácil y rápido de instalar.
•  Imputrescible e inodoro.
•  No es medio adecuado para el desarrollo de microorganismos.
•  No hidróilo.
•  No necesita mantenimiento.
•   Promueve el ahorro y la eiciencia energética.  

PV Acustiver

 PROPIEDADES TéCNICAS
Propiedades Unidades Valores

Conductividad térmica (λ
D
) W/(m · K) 0,040

Calor especíico aproximado (Cp) J/kg · K 800

Resistencia al vapor de agua (MU) --- 1

Reacción al fuego Euroclase A1

Absorción de agua (WS) --- No hidróilo

Resistencia al lujo de aire (AFr) kPa · s/m2 > 5

Absorción acústica (AW)
esp. 50 mm 0,70

esp. 60/75 mm 0,80

Espesor 
(mm)

Resistencia 
térmica (R

D
) 

(m2 · K/W)
Código de designación

50 1,25 MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,70-AFr5

60 1,50 MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,80-AFr5

75 1,90 MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,80-AFr5

PRESENTACIÓN
Espesor

(mm)
Largo

(m)
Ancho

(m)
m2/bulto m2/palé 

m2/
camión

R 50 17,5 0,40 21,00 420,00 7560

R 50 17,5 0,60 21,00 420,00 7560

P 50 1,35 0,60 19,44 311,04 5599

P 60 1,35 0,60 16,20 324,00 5833

P 75 1,35 0,60 11,34 226,80 4083

R: Rollo. P: Panel.

 Información referente a  
almacenamiento, transporte  
e instalación, consultar:  
www.isover.net/utilizacion



CLIMPIPE SECTION ALU2
Aislamiento para Tuberías

Descripción
Coquilla de lana de vidrio ISOVER, de forma cilíndrica y con 
una apertura practicada en su generatriz, revestida por su cara 
exterior con una lámina de aluminio reforzada con malla de 
vidrio, que actúa como barrera de vapor.

Aplicaciones
Por sus altas prestaciones térmicas y su excelente 
comportamiento contra el fuego, CLIMPIPE SECTION ALU2, es 
la solución idónea para el aislamiento de:
·  Redes de tuberías en las instalaciones térmicas y equipos en el 

interior de los ediicios, tanto residenciales como industriales.

RITE  Propiedades técnicas

Símbolo Parámetro Icono Unidades Valor Norma

λ
D

Conductividad termica 
declarada en función  
de la temperatura*

W/m·K (°C)

0,038 (50)

EN-ISO 8497
0,055 (150)

0,066 (200)

0,101 (300)

Reacción al fuego Euroclase A2L-s1, d0 EN 13501-1
EN 15715

ST
Temperatura máxima  
de servicio °C 180** EN 14707

MU
Resistencia a la difusión  
de vapor de agua de la lana 
mineral, µ

- 1 EN 12086

Z
Resistencia a la difusión  
de vapor de vapor de agua  
del revestimiento

m2•h•Pa/mg 130 EN 12086

MV
Espesor de la capa de aire 
equivalente a la difusión 
del vapor de agua, Sd

m 100 EN 12086

*Se estima una conductividad térmica a 10°C de 0,032 W/m·K.
** La temperatura del revestimiento no debe superar los 80° C.

Espesor

d, mm 
Diámetro interior, 

d
I 
, mm

Código de designación

EN 13467 EN 14303

25-120
21-140 MW-EN 14303-T8-ST(180)-MV1

150-273 MW-EN 14303-T9-ST(180)-MV1

Espesor d (mm) (1)

Temp.
máx.  (°C)

40-60 30, 40
40, 50

60-100 30, 40 40

100-180 40 50 (2) 50

Diámetro 
interior

D
int

  (mm) 42 48 60 76 89 114 140 169 219

D
int

  (pulgadas) 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 3 4 5 6 8

Longitud l (m) 1,20

Dimensiones caja, m 1,20x0,60x0,485 1,20x0,60x0,600

Cajas/Palet 10 8

Palets/Camión 22

Ventajas
·  Facilidad de colocación sobre la tubería gracias a su apertura 

longitudinal.
·  Incorpora lengüeta autoadhesiva que facilita el cierre de 

forma sencilla.
·  Evita condensaciones en las tuberías.
·  Material inerte que no es medio adecuado para el desarrollo 

de microorganismos.
· Producto sostenible. 100% reciclable. Material reciclado > 50%.
·  No corrosivo frente a metales, según norma ASTM C-795 y 

C-781. Ver curva de Karnes:

También disponible en diámetros de 21, 27, 34 mm (1/
2 
, 3/

4 
, 1 pulgadas), en espesor de 25 mm.

(1) Cumplimiento de las exigencias del RITE.
(2) Disponible en 50 mm bajo pedido.

Presentación

Certiicados

Curva de Karnes

Na + SiO3 ppm

ppm

Zona corrosiva

Zona no corrosiva

(1)Cl- +  F-

Guía de instalación
Información adicional  
disponible en: www.isover.es

+34 901 33 22 11

www.isover.es

isover.es@saint-gobain.com

www.isover-aislamiento-tecnico.es

@ISOVERes

isoveres

ISOVERaislamiento

ISOVERaislamiento

Nota: los análisis químicos 
de iones realizados según 
las normas ASTM C-795 
y C-871 demuestran que 
los productos de lana de 
roca ISOVER no provocan la 
corrosión en el acero ya que 
la relación de iones F– + Cl– 
respecto a los Na+ + SiO

3
– se 

sitúa en la parte inferior de la 
Curva de Karnes.

(1) posición de las lanas  
minerales ISOVER.
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Descripción
Panel semirrígido de lana mineral Arena, no hidróilo, revestido 
en una de sus caras con un velo de vidrio negro de gran 
resistencia mecánica. 

Aplicaciones
Por sus excelentes prestaciones térmicas y acústicas, la gama 
ECOVENT de ISOVER, es la mejor opción para fachadas ventiladas 
tanto en obra nueva como en rehabilitación:
·  Sistemas de fachada ventilada con aplacados ligeros, de piedra, 

o metálicos.
· Sistemas de fachada ventilada de doble hoja cerámica.
· Sistema de fachada ventilada Saint-Gobain PlacoTherm V®
·  Sistemas de fachada ventilada con bandejas metálicas y prefabricadas.

 Propiedades técnicas

Símbolo Parámetro Icono Unidades Valor Norma

λ
D

Conductividad 
termica declarada

ECOVENT 

VN 032

W/m·K

0,032

EN 12667 
EN 12939

ECOVENT 

VN 035
0,035

ECOVENT 

VN 038
0,038

C
p

Calor especíico aproximado J/kg·K 800 –

AF
R

Resistencia al lujo de aire kPa·s/m2 > 5 EN 29053

Reacción al fuego Euroclase A1 EN 13501-1

WS Absorción de agua a corto plazo kg/m2 < 1 EN 1609

MU
Resistencia a la difusión  
de vapor de agua*, µ 1 EN 12086

DS Estabilidad Dimensional, ∆ε  % < 1 EN 1604

* Lana Mineral + Velo

Ventajas
·  Ofrece la gama de resistencias térmicas más amplia del 

mercado. Cumple desde los requerimientos térmicos básicos 
hasta los más exigentes.

·  Velo reforzado con alta resistencia a esfuerzos mecánicos.
·  Adaptable a geometrías de fachadas complejas.
·  Medida de protección pasiva frente a incendios en el ediicio.
·  Producto sostenible con composición en material reciclado 

superior al 50%. Material reciclable 100%.
·  Material inerte que no es medio adecuado para el desarrollo de 

microorganismos.
·  Mantiene las prestaciones del sistema inalteradas durante toda 

la vida útil del ediicio, no se degradan con el tiempo.

Certiicados

•• Aislante térmico

Producto

Certificado

•

•

•

Leed
Breeam
Verde

Guía de instalación

Información adicional disponible  
en: www.isover.es

Presentación

Espesor
d, mm 

Resistencia térmica  
declarada
R

D
 ,

 
m2·K/W        

Coeiciente  
de absorción  
acústica,  
AW, α

w                

Código de designación

EN 823
EN 12667  
EN 12939

EN ISO 354 EN 13162

ECOVENT VN 032

 40 1,25 0,70
MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-

MU1-AW0,70-AFr5

 60 1,85 0,80
MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-

MU1-AW0,80-AFr5

100 3,10 1,00
MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-

MU1-AW1,00-AFr5
ECOVENT VN 035

 40 1,10 0,70 MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-
MU1-AW0,70-AFr5 50 1,40 0,70

 60 1,70 0,80
MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-

MU1-AW0,80-AFr5

 80 2,25 0,90
MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-

MU1-AW0,90-AFr5
100 2,85

1,00
MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-

MU1-AW1,00-AFr5
120 3,40
140 4,00

Espesor
d (mm)

Largo
l (m)

Ancho
b (m)

m2/ 
bulto

m2/ 
palé

m2/
camión

Ecovent VN 032
 40 1,35 0,60 9,72 116,63 2.099
 60 1,35 0,60 6,48 77,76 1.400
100 1,35 0,60 4,05  48,6    875

Ecovent VN 035
 40 1,35 0,60 14,58 233,28 4.199
 50 1,35 0,60 12,96 207,36 3.732
 60 1,35 0,60 12,96 207,36 3.266
 80 1,35 0,60 9,72 116,64 2.100
100 1,35 0,60  4,86  97,20 1.750
120 1,35 0,60  4,05  81,00 1.458
140 1,35 0,60  3,24 77,76 1.400

Ecovent VN 038
 50 1,35 0,60 16,20 259,20 4.666

 60 1,35 0,60 12,96 207,36 3.723

 80 1,35 0,60  9,72 155,52 2.799

ECOVENT VN
Fachadas Ventiladas

Espesor

d, mm 

Resistencia térmica  
declarada
R

D
 ,

 
m2·K/W        

Coeiciente  
de absorción  
acústica,  
AW, α

w                

Código de designación

EN 823 EN 12667  
EN 12939 EN ISO 354 EN 13162

ECOVENT VN 038

50 1,30 0,70
MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-

MU1-AW0,70-AFr5

60 1,55 0,80
MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-

MU1-AW0,80-AFr5

80 2,10 0,90
MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-

MU1-AW0,90-AFr5
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97
La Guía ISOVER. Soluciones de Aislamiento.

Panel Alumisol

Descripción
Panel rígido de lana de vidrio ISOVER, revestido por su cara vista 
con un recubrimiento compuesto de kraft y aluminio, adherido 
con polietileno.

Aplicaciones
· Aislamiento térmico en cubiertas de naves industriales, garajes, 

alojamientos ganaderos.
· Corrección acústica de locales industriales.
· Colocación sobre perfilería industrial.

 Propiedades técnicas

Símbolo Parámetro Icono Unidades Valor Norma

λ
D

Conductividad termica 
declarada W/m·K 0,034 EN 12667

EN 12939

C
p

Calor específico aproximado J/kg·K 800 –

AF
R

Resistencia al flujo de aire kPa·s/m2 > 5 EN 29053

Reacción al fuego Euroclase B-s1,d0 EN 13501-1

Z
Resistencia a la difusión de vapor 
de agua del revestimiento de 
papel Krafp p

m2·h·Pa/mg 100 EN 12086

MU
Resistencia a la difusión 
de vapor de agua de la lana 
mineral, µµ

1 EN 12086

DS Estabilidad Dimensional, ∆ε % < 1 EN 1604

Ventajas
· Paneles fáciles y rápidos de instalar.
· Uso de perfilería industrial adaptada.
· Sencilla limpieza y mantenimiento, admite limpieza tanto en 

seco y como con agua jabonosa. El revestimiento no se altera 
con productos habituales de limpieza.
· Solución estética para techos termoacústicos industriales.
· Producto sostenible con composición en material reciclado 

superior al 50%. Material reciclable 100%.
· Material inerte que no es medio adecuado para el desarrollo de 

microorganismos.
· Mantiene las prestaciones del sistema inalteradas durante toda 

la vida útil del edificio, no se degradan con el tiempo.

Certificados

Aislante térmico

Producto

Certificado

Leed
Breeam
Verde

Guía de instalación

Información adicional disponible en: www.isover.es

Espesor

d (mm)

Largo

l (m)

Ancho

b (m)

m2/

bulto

m2/

palé

m2/

camión

50 1,20 1,20 12,96 129,60 1.426

PANEL ALUMISOL
Techos Termoacústicos Industriales

Espesor

mm
Resistencia térmica  
declarada R

D
 , m2·K/W      

Código de designación

EN 823
EN 12667 

EN 12939
EN 13162

50 1,45 MW-EN 13162-T5-DS(23,90)-Z100-AFr5

Presentación
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Descripción
Panel rígido de alta densidad de lana de vidrio ISOVER, no 
hidróilo, sin revestimiento. 

Aplicaciones
Especialmente desarrollado para la instalación de sistemas
de aislamiento térmico y acústico por el exterior en fachadas
(ETICS)  con mortero.

 Propiedades técnicas

Símbolo Parámetro Icono Unidades Valor Norma

l
D

Conductividad termica 
declarada W/m·K 0,034 EN 12667 

EN 12939

C
p

Calor especíico aproximado J/kg·K 1.030 EN 12524

Reacción al fuego Euroclase A2-s1,d0 EN 13501-1

WS Absorción de agua a corto plazo kg/m2 < 1 EN 1609

MU
Resistencia a la difusión  
de vapor de agua, µ 1 EN 12086

CS
Resistencia a compresión a 10%
de deformación, σ10

Kpa 15
EN 826

kg/m2 1.500

Resistencia a la tracción 
perpendicular a las caras Kpa 7,5 EN 1607

DS Estabilidad Dimensional, De % < 1 EN 1604

ISOVER CLIMA 34
Fachadas SATE/ETICS

Ventajas

· Óptimo aislamiento térmico de la envolvente
· Idóneo para obra nueva y rehabilitación.
· Mejora notable del aislamiento acústico de la vivienda.
· Medida de protección pasiva frente a incendios en el ediicio.
· Favorece la planeidad de la fachada durante la instalación.
· Excelente resistencia a impacto del sistema completo.
·  Producto sostenible con composición en material reciclado 

superior al 50%. Material reciclable 100%.
·  Material inerte que no es medio adecuado para el desarrollo  

de microorganismos.
·  Mantiene las prestaciones del sistema inalteradas durante toda 

la vida útil del ediicio, no se degradan con el tiempo.

Certiicados

• •

•

•

•

Guía de instalación

Información adicional disponible en: www.isover.es

Guía de montaje
para fachadas SATE
Lana de Roca ISOFEX

Aislamiento de Fachadas
Soluciones ISOVER para Obra Nueva y Rehabilitación

Nº  13/0329

Presentación
Espesor
d (mm)

Largo
l (m)

Ancho
b (m)

m2/ 
bulto

m2/ 
palé

m2/
camión

   40 1,20 0,60 7,20 86,40 1.901

   60 1,20 0,60 7,20 57,60 1.267

   80 1,20 0,60 3,60 43,22    951

100 1,20 0,60 2,88 34,56    760

120 1,20 0,60 3,60 28,80    634

140 1,20 0,60 2,16 25,92    570
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Espesor 
d, mm 

Resistencia térmica  declarada  

R
D
 ,

 
m2·K/W  

Código
Designación

EN 823 EN 12667  - EN 12939 EN 13162

40 1,15

MW-EN 13162-T5-WS- 

MU1-CS(15)10 - TR7,5

60 1,75

80 2,35

100 2,90

120 3,50

140 4,10



IBER COVER
Aislamiento Exterior de Conductos Metálicos

Descripción
Manta de lana de vidrio ISOVER, revestido por una de sus 
caras con una lámina de aluminio reforzada con papel kraft, 
que actúa como barrera de vapor.

Aplicaciones
Por su buen comportamiento como aislante térmico y sus 
altas prestaciones de reacción al fuego, IBER COVER, es la 
solución adecuada para el aislamiento por el exterior de:

·  Redes de conductos metálicos de distribución de aire, tanto 
de sección rectangular como circular, en las instalaciones 
térmicas de Climatización de los ediicios, tanto residenciales 
como industriales.

RITE  Propiedades técnicas

Símbolo Parámetro Icono Unidades Valor Norma

λ
D

Conductividad termica 
declarada en función  
de la temperatura

W/m·K (°C)

0,040 (10)

EN 12667 
EN 12939

0,042 (20)
0,047 (40)
0,053 (60)

Reacción al fuego Euroclase B-s1, d0 EN 13501-1
EN 15715

MU
Resistencia a la difusión  
de vapor de agua de la lana 
mineral, µ

- 1 EN 12086

Z
Resistencia a la difusión  
de vapor de vapor de agua  
del revestimiento

m2•h•Pa/mg 130 EN 12086

MV
Espesor de la capa de aire 
equivalente a la difusión 
del vapor de agua, Sd

m 100 EN 12086

Espesor

d, mm 
Código de designación

Cumplimiento del RITE*

EN 823 EN 14303

50 MW-EN 14303-T2-MV1 En interiores y exteriores de ediicios.

Ventajas
·  Las mantas de lana de vidrio IBER COVER son muy fáciles de 
cortar, no siendo necesaria la utilización de herramientas de 
tipo eléctrico.

·  Sencillo y rápido de instalar gracias a la lexibilidad y ligereza 
que aportan las lanas de vidrio de ISOVER.

· Evita la condensación en conductos metálicos.
·  Permite trabajar a temperaturas de aire de circulación de 
hasta 120°C.

·  Material inerte que no es medio adecuado para el desarrollo 
de microorganismos.

·  Producto sostenible con composición en material reciclado 
superior al 50%. Material 100% reciclable.

Certiicados

•• Aislante térmico

Producto

Certificado

•

•

•

Guía de instalación
· Fijación mediante malla metálica.

·  Consultar las recomendaciones generales de instalación para 

conductos rectangulares y circulares.

· Información adicional disponible en: www.isover.es

Presentación

Espesor 
d (mm)

Largo  
l (m)

Ancho 
b (m)

m2/
bulto

m2/
palé

m2/
camión

50 15,00 1,20 18 360 6.480

+34 901 33 22 11

www.isover.es

isover.es@saint-gobain.com

www.isover-aislamiento-tecnico.es

@ISOVERes

isoveres

ISOVERaislamiento

ISOVERaislamiento
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Descripción
Rollo de lana de vidrio ISOVER, no hidróilo, revestido en una de 
sus caras con un papel kraft que actúa como barrera de vapor.

Aplicaciones
Concebido especíicamente para el aislamiento térmico y acústico 
de forjados de cubiertas por el interior evitando la aparición de 
condensaciones en climas fríos.
·  Cubiertas planas o inclinadas sin cargas.
·  Aislamiento entre tabiques palomeros.
·  Aislamiento de buhardillas
·  Falsos techos y cielorasos.

 Propiedades técnicas

Símbolo Parámetro Icono Unidades Valor Norma

λ
D

Conductividad termica 
declarada W/m·K 0,040 EN 12667 

EN 12939

C
p

Calor especíico aproximado J/kg·K 800 –

AF
R

Resistencia al lujo de aire kPa·s/m2 > 5 EN 29053

Reacción al fuego Euroclase F EN 13501-1

WS Absorción de agua a corto plazo kg/m2 < 1 EN 1609

Z
Resistencia a la difusión de vapor 
de agua del revestimiento de 
papel kraft

m2·h·Pa/mg 3 EN 12086

MU
Resistencia a la difusión  
de vapor de agua, µ (Lana) 1 EN 12086

DS Estabilidad Dimensional, ∆ε % < 1 EN 1604

Espesor

mm
Resistencia térmica   
declarada R

D
 ,

 
m2·K/W      

   MU*
Código de designación

EN 823
EN 12667  

EN 12939

EN 

12086
EN 13162

 80 2,00 28

MW-EN13162-T2- 

DS(23,90)-WS-Z3-AFr5
100 2,50 23

120 3,00 19

*MU: Resistencia equivalente a la difusión del vapor de agua, µ (Lana + revestimiento)

Ventajas
·  Mejora eicaz del aislamiento térmico y acústico en ediicación.
·  Recomendado para la rehabilitación de cubiertas por el interior y 

cubiertas ligeras.
·  Su formato en rollo facilita la manipulabilidad y colocación del 

producto.
·  Adaptabilidad de la lana de vidrio a los encuentros con ventanas, 

pilares, etc, sin que se deteriore el producto ni la continuidad del 
mismo.

·  Líneas guía sobre el papel kraft que facilitan el corte.
·  Producto accesible en centros comerciales y apto para la 

instalación en trabajos de bricolaje y pequeñas reformas.
·  Producto sostenible con composición en material reciclado 

superior al 50%. Material reciclable 100%.
·  Material inerte que no es medio adecuado para el desarrollo de 

microorganismos.
·  Mantiene las prestaciones del sistema inalteradas durante toda 

la vida útil del ediicio, no se degradan con el tiempo.

Certificados

•• Aislante térmico

Producto

Certificado

•

•

•

Leed
Breeam
Verde

Guía de instalación

Información adicional disponible en: www.isover.es

IBR
Cubiertas

Presentación

Espesor

d (mm)

Largo

l (m)

Ancho

b (m)

m2/ 

bulto

m2/ 

palé

m2/

camión

 80 12,00 1,20 14,40 288,00 5.184

 80 12,00 0,60 14,40 288,00 5.184

100 10,00 1,20 12,00 240,00 4.320

120  9,00  1,20 10,80 216,00 3.888

Sa
in

t 
G

o
b

a
in

 Is
o

ve
r 

Ib
ér

ic
a

, S
.L

. s
e 

re
se

rv
a

 e
l d

er
ec

h
o

 a
 la

 m
o

d
ii

ca
ci

ó
n

 s
in

 p
re

vi
o

 a
vi

so
, y

 d
e 

m
a

n
er

a
 t

o
ta

l o
 p

a
rc

ia
l, 

d
e 

lo
s 

d
at

o
s 

co
n

te
n

id
o

s 
en

 e
l p

re
se

n
te

 d
o

cu
m

en
to

. A
si

m
is

m
o

, n
o

 p
u

ed
e 

g
a

ra
n

ti
za

r 
la

 a
u

se
n

ci
a

 d
e 

er
ro

re
s 

in
vo

lu
n

ta
ri

o
s.

 2
3

/0
9

/1
4

+34 901 33 22 11

www.isover.es

isover.es@saint-gobain.com

www.isover-aislamiento-tecnico.es

@ISOVERes

isoveres

ISOVERaislamiento

ISOVERaislamiento


