




FICHA TÉCNICA

TRAMPILLA ISOPRACTIC METAL CLIC

TRAMPILLA DE INSPECCIÓN EN COLOR BLANCO LACADO RAL 9016 CON CIERRE “CLIC”

> Material: acero galvanizado lacado en blanco RAL 9016.

> Fabricación mediante periles ligeros.
> Dimensiones: Medidas estándar desde 150x150 hasta 1200x1200 mm. Posibilidad de fabricación de medidas especiales en     
   pasos de 5 cm.
> La trampilla dispone de 4 pestañas lexibles para asegurar la ijación.
> Es posible extraer la compuerta de la trampilla para facilitar su montaje.
> Se puede instalar para que abra indistintamente hacia ambos lados.
> La compuerta se abre por un lado aplicando una ligera presión sobre la misma.

Consultar al departamento técnico medidas para trampillas  >60 x 60 cm

ISOPRACTIC S.L Trampillas, periles y accesorios para sistemas de yeso laminado. 
Av. del Cadí, 52. P.I. Sant Pere Molanta. 08734, Olèrdola, Barcelona. T 902 15 80 90. isopractic@isopractic.es  www.isopractic.es
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Dimensiones

Descripción

Dimensiones 
cm

Cotas Trampillas (cm)

Compuerta

A x B

Hueco necesario 
para instalación

C x D

Marco exterior

E x F

20 x 20 19,20 x19,20 19,6 x 19,6 23,50 x 23,50

30 x 30 29,20 x 29,20 29,6 x 29,6 33,50 x 33,50

40 x 40 39,20 x 39,20 39,6 x 39,6 43,50 x 43,50

50 x 50 49,20 x 49,20 49,6 x 49,6 53,50 x 53,50

60 x 60 59,20 x 59,20 59,6 x 59,6 63,50 x 63,50


